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1.ATENȚIONĂRI
• Vă rugăm să folosiți controllerele doar în scopurile pentru care acestea au fost produse și să

nu aduceți modificări vehiculelor care circulă pe drumurile publice.

• Nu instalați aceste componente decât în unități autorizate.

• Nu alimentați controller-ul fără siguranță între baterie și firul + al acestuia.

• Nu instalați un controller nou pe o instalație veche pe principiul „culorilor” deoarece nu tot
timpul  culorile  roșu,  vișiniu  reprezintă  polul  pozitiv  a  bateriei  iar  negru,  albastru  nu
reprezintă tot timpul polul negativ.

1.1.SCULE RECOMANDATE PENTRU MONTAREA CONTROLLERELOR

Pe langa chei si surubelnite, va recomandam sa aveti la indemana un tester pentru componente 
biciclete/scutere electrice cat si un multimetru.

Va recomandam urmatoarele:

TESTER UNIVERSAL PENTRU 
MOTOARE, CONTROLLERE, 
ACCELERATII, ETC

MULTIMETRU AUTOMAT 
(SELECTEAZA SINGUR FUNCTIA 
CAT SI SCALAREA)
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2.DESCRIERE

Acest kit este destinat trotinetelor electrice  cu o putere nominală a motorului fără perii de 350W cu 

Senzori Hall.

• Alimentare: 36 (MAX 42V)

• Curent nominal/maxim: 10A/16A

• Tensiune limită decuplare: 41 (±1V)

Îl  numim KIT pentru  că  include  toate  componentele  electronice  necesare  pentru  repararea  unei  trotinete
electrice de tip Xiaomi (controller, display, acceleratie, leduri)

3.CONECTORI CONTROLLER

IMAGINE SIMBOLIZARE FIRE DENUMIRE

Albastru – Faza 2 motor
Galben – Faza 1 motor
Verde – Faza 3 motor

Conectori faze motor

Rosu: +5V
Negru:– sau GND
Galben: Senzor 1 motor
Verde: Senzor 2 motor
Albastru: Senzor 3 motor Conectori senzori Hall

motor

Rosu: + (Pozitiv) din baterie
Negru: – sau GND din baterie

Conector Alimentare
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DISPLAY:

CNT = conector cablu 
controller
TH = conector 
acceleratie
B1 = conector maner 
frana cu senzor hall 
(care are 3 fire)
LED = conector Lumina 
fata
B2 = conector maner 
frana care are doar 2 fire
Daca se foloseste B2 
atunci B1 se lasa liber.

4.ALIMENTAREA CONTROLLER-ULUI ȘI PORNIRE

• Din tabelul de la capitolul 3 se conectează firele denumite „Conectori Faze motor” la motor, 
conectorul „Conectori senzori Hall motor” la senzorii din motor (se poate folosi si fara senzorii Hall).

• Se conecteaza cablul de la controller la display.

• Se conecteaza la Display acceleratia, manerul de frana din dotarea trotinetei, led-ul fata.

• Se conecteaza ledul pentru aripa la conectorul aferent

• Din tabelul de la capitolul 3 se conectează firele denumite „Conectori Alimentare” la baterie respectând cu 

strictețe polaritatea descrisă în tabel. PS: Folosiți o siguranță intre firul + de la controller și baterie 
pentru a proteja echipamentele. Găsiși aici siguranțe si suporți.

5.TESTARE FUNCȚIONALITATE

După ce am conectat firele descrise în capitolul 4 și respectând ordinea de acolo, putem vedea 
funcționalitatea controller-ului pornind instalatia din butonul ON/Off al display-ului.

Dacă motorul nu reacționează în condițiile în care știm că acesta este funcțional, vă rugăm să citiți 
capitolul 7 pentru a identifica mai ușor problemele din instalație.

Pentru a schimba sensul de rotatie, trebuie fazat motorul de un atelier specializat.
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6.INFORMAȚII TEHNICE ADIȚIONALE

• La apasarea scurta de 2 ori pe display, se activeaza luminile.

• La apasarea scurta 1 data pe display se trece din modul Eco in Drive sau Sport.

Se poate conecta inclusiv la telefon prin Bluetooth, Gasiti aplicatia in Magazin Play: LENZOD PRO.

6.1.FRÂNAREA

Conectorii de frânare se folosesc pentru a proteja motorul. Atunci când acționăm frâna tensiunea de 
alimentare a motorului trebuie să fie întreruptă.

Conectorii/funcțiile pentru franare sunt de doua tipuri, cu 3 fire sau cu 2 fire. Folositi doar unul din ele. 

Atenție: FOLOSIREA PIESELOR DIN KIT CU ALTE PIESE VECHI DUCE LA ANULAREA GARANTIEI SI 
POSIBIL LA DETERIORAREA COMPONENTELOR.

7.PROBLEME GENERALE ȘI SOLUȚII

Nr
Descrierea 
defectiunii

Posibile defectiuni Solutii

1 Nu porneste

1.bateria are sub 30V

2. are alimentare peste  41V dar nu
porneste din acceleratie

1. incarcati bateria.

2.  Verificati fazele motorului sa fie
bine conectate sau rotiti de motor
in timp ce accelerati. (functie zero
start activa)

2
Motorul 
vibrează

1. Senzori hall defecti in motor

2.  Nu sunt fazate corect controller-
ul și motorul

1.Schimbați senzorii din motor

2.Fazati motorul si senzorii hall (36
de combinații)

7.1. LISTA ERORI DISPLAY

Error Code Descriere
E01 Acceleratie
E03 Senzori Hall motor
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Observatii finale:
• Acest manual de utilizare este doar pentru explicatii tehnice.

• Prezentarea diagramei acestui manual de utilizare poate fi diferita de produsele reale, va rugam sa 
fiti atenti la produsele primite.

• Compania noastra are dreptul de a modifica produsele in scopul imbunatatirii performantelor, de 
aceea este posibil ca unele notite sa nu apara.

• Daca montati acest produs pentru modificarea caracteristicilor tehnice ale vehiculului, va rugam sa 
va adresati autoritatilor in vederea omologarii.

• Instalarea de catre o persoana neautorizata duce la anularea garantiei.

• Daca controller-ul are fire topite, de asemenea se anuleaza garantia.

• Nu taiati firele, folositi conectori adaptori. Gasiti aici.
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