Infroducere

Va multumim ca ati ales scuierul electric FASTER MAX.

Toate informatiile incluse in acest manual de utilizare sunt exacte la moemntul publicari. Cu toate
acestea, datorita politici de imbunatatire coniinua a produselor noastre, Electroride Sp. z o.0. isi
rezerva dreptul de a face medificari in orice moment.

Acest manual contine informatii despre functionareq, conditile de garantie si inspectile tehnice.
Electroride Sp z o.0. insista asupra fapfului ca aceste publicatii trebuie citite cu atentie si ca
recomandarile ar frebui urmate pentru a ajuia noii utilizatori de vehicule sa asigure o functionare
satisfacatoare si sigura.

Producatorul nu este raspunzator pentru daunele cauzate de intretinere neglijata, infretinere
necorespunzatoare sau rezultate din nerespectarea recomandarilor cuprinse in aceste instructiuni de
utilizare.

Respectarea instructiunilor de utilizare st infrefinere este o conditie esentiala a garantiei, asa ca va
recomandam sa o cititi cu atenile.

Persoanele cu deficienta de vedere pot contacta vanzatorul pentru insiructiunile de ufilizare intr-o
versiune usor de citit.
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Primul contact cu scuterul

Caracterisfici si functii ale scuterului
Baterii si incarcator

Conducerea unui scuter

Posibile probleme

Date tehnice si informatii pentru utilizator
Conditii de garantie
Functionare
Inspectii
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1. Primul contact cu scuterul

1.1. Elemente exterioare ale scuterului
1.2. Ghidon

1.1. Elemente exterioare ale scuterului

. Compartiment de depozitare din spate
. Cotiere reglebile g

. Spatar

Scaun

Lumini spate

Priza de incarcare
Suport pentru picioare
Roata fata

9. Semnalizator fata

10. Lumina fata

11. Oglinda
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1.2. Ghidon

. Levier de frana stanga
. Maner
. Comutator mod de conducere

(fatd / spate)

. Frana de parcare
. Odlinda stanga
. Comufator-faza lunga si scurta

Comutator -semnalizatoare
Claxon
Suport pentfru pahare

. indicator de nivel al bateriei
11.
i2.
13.
14,

Indicator faza lunga
Indicator lumini
Vitezometru
Aprindere

15. Comutator-lumini si faza scurta
16. Oglinda dreapta

17. Comutator mod de conducere
18. Maneta de frana dreapta

19. Maneta de acclerare




2. Caracteristicii si functii ale scuterului

2.1. Infrerupator principal
2.2. Cheile

2.3. Priza de incarcare
2.4. Sistem de directie

2.5. Odlinzi

2.6. Scaun

2.7. Compariiment de depozitare care se deschide - sub scaun
2.8. Deschiderea cutiiei de depozifare din spate
2.9. Frana de parcare
2.10. Centura de siguranta (*)

2.1. Intrerupator principal

Faster MAX a fost echipat cu intrerupator principal. Este folosit pentru a opri complet
alimentarea cu energie. Aceasta functie este esentiala atunci cand nu folositi
scuterul o perioada lunga de fimp. Deplasarea comutatorului in poxzitia (1) opreste
alimentarea cu energie a vehiculului. Trecerea in pozitia (2) restabileste puterea.
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2.2. Cheile

Modul in care functioneaza cheile

Cheile sunt folosite pentru a porni motorul, penfru a inchide si deschide
compartimentele.

Schimb, copie suplimentara a cheii

In caz de pierdere sau dorinta de a avea o cheie de rezerva, va rugam sa
contactati Partenerul Autorizat.

i 5 AVERTIZARE
2.3. Priza de incarcare

Risc de electrocutare - nu conectati
sau deconectati niciodata stecherul

Incinte de prima calatorie, incarcati complet sau cablul cu mainile ude in timpul
baterile (conform instructiunilor din capitolul 4 - incarcarii. ~ Nu  conectati  sau
conducerea unui scuter). deconectati stecherul sau cablul

atunci cand este ud. Poate duce Ila
Priza de incarcare (1) este situata sub scaun. electrocutare.

AVERTIZARE

Risc de incendiu - evitati obiectele
inflamabile in timpul incarcarii,
deoarece acest lucru poate provoca
aprinderea bateriei.

AVERTIZARE

Risc de ranire - inainte de incarcare
scoateti cheia.




2.4. Sistem de directie

2.4.1. Comutator de aprindere
2.42. Vitezometru

2.43. Partea stanga a ghidonului
2.4.4. Partea dreapta a ghidonului

24.1. Comutator de aprindere

Rotirea cheii este folosita pentru a porni si a opri contactul.

ON — APRINDERE

o Vehiculul este pregatit pentru conducere.
e luminile de 7i sunt aprinse.
* In aceasta pozitie cheia nu poate fi scoasa.

POIITIA ,OFF"

e Scuterul este oprit.
e Luminile sunt stinse. ' SFAT

¢ Cheia poate fi scoasa. ._
' Cand motorul nu functioneaza,
| rofiti cheia de contact in pozitia
;OFF (veti preveni descarcarea

| sau deteriorarea bateriei).




POZITIA” BLOCARE “

Pentru a activa blocarea volanului , rotiti volanul spre stanga cat mai mult positbil,
apoi apasati usor cheia de contact si rofiti-o in pozitia de blocare.

AVERTIZARE

Nu folositi cheia in timp ce

® conduce.
} 242, Vitezometru
1. Indicator de nivel de incarcare a bateriei
2. Vitezometru
3. Indicator faza lunga
4, Indicator de semnalizare
5. Contor de distanta

1. Indicator de nivel de invcarcare a bateriei

‘ Indicatorul de incarcare a bateriei arata incarcarea aproximativa a bateriei. Cand
toate campurile sunt aprinse, bateria este complet incarcata. Cand doar campul
rosu este aprins, inseamna ca bateria estre descarcata.

AVERTIZARE

Cand doar linia rosie a indicatorului de nivel al bateriei este aprinsa, opriti vehiculul si
reincarcati bateriile cat mai curand posibil.
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2. Vitezomeiru

Vitezometrul indica viteza aproximativa vehiculului. Vitezometrul este calibrat in
kilometrii pe ora.

3. Indicator faza lunga
Cand porniti faza lunga, indicatorul luminos se aprinde. =®

4. Indicator de semnalizare

Cand indicatorul de directie este aprins, lumina de virgj la stanga sau la dreapta

clipeste .
4| my

2.43. Partea stanga a ghidonului
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1. Comutator de lumina

=
. - - - - - .-y. =
Comutatorul permite schimbarea fazei scurte in faza lunga si invers. Pozitia 4D

activeaza farurle. Comutatoare de pozitoe = pe faza lunga. In acelasi timp,
inicatorul pentru faza lunga se aprinde. Aprinderea faza lunga este posibila numai
cand faza scurta este aprinsal

2. Comutator semnalizator

Comutatorul trebuie utilizat la schimbarea directiei de miscare.

e Penfru a porni semnalizatorul la stanga, deplasati comutatorul spre stanga.
* Pentru a porni semnalizatorul la dreapta, deplasati comutatorul spre dreapta.
» Semnalele de directie sunt oprite prin deplasarea comutatorului Th pozitia

central.

AVERTIZARE

Nefolosirea semnalizatoarelor sau a nu le opri dupa terminarea manevrei poate fi foarte
periculoasa. Alti utilizatori ai drumului pot aprecia gresit intentia soferului, ceea ce poate
duce la un accident. Cand schimbati benzile sau virati, ufilizati intotdeauna

semnalizatoarele de viraj. Dupa finalizarea manevrei, opriti imediat indicatorul.

3. Semnal sonor E

Apasarea butonului activeaza claxonul.

4. Frana de parcare

Scuterul este echipat cu frana de parcare, astfel incat vehiculul sg poata fi
imobilizat. Pentru a activa frana de parcare, apasati mai intai maneta de frana din
sfanga (1), apoi blocati parghia de frana din stanga deplasand frana de parcare(2)
in jos.




244, Partea dreapta a ghidonului

1. Comutator de lumina
In aceasta pozitie luminile scuteruiui sunt stinse. ®
In aceasta pozitie si cu contactul in pozitia ON, luminile de zi sunt aprinse. =DQ:=

In aceasta pozitie si contactul in pozitia ON, faza scurta este aprinsa. -ﬁ-

2. Comutator de nivel al vitezei

Scuterul a fost echipat cu reglare cu 3 viteze. Cand comutatorul este in pozitia | -
viteza este limitata la 10km/h, in pozitia Il - la 15 km/h, in timp ce in pozitia Il viteza
afinge o valoare maxima de 25km/h.



3. Manetla de acclerare

Pargia de acceleratie este ufilizata pentru a regla viteza de deplasare. Cresterea
turatiel motorului se regleaza prin rotirea manerului spre sofer, reducerea vitezei se
redlizeaza prin rotirea manerului inainte sau eliberarea.

4. Comuiator mod de conducere

Setati comutatorul modului de conducere in pozitia D (incinte } sau R {inapoi).

La mersul in marsarier, luminile de avarie se aprind automat, iar semnalizarea sonora
mareste siguranta in fimpul manevrei.

| 2.5. Oglinzi

Oglinzi exterioare

Va rugam sq refineii ca, incinte de a conduce irebuie sg regiat oglinzie .
Scuterul este echipat cu ambele oglinzi retrovizoare (stanga si dre‘op’rc).
Inainte de a conduce asigurati-va ca unghiul oglinziler este setat corect.

Pentru siguranta, curatati regulat oglinzile.




2.6. Scaun

Ridurile si abraziunile care apar in mod natural din cauza utilizarii nu sunt acoperite
de garaniie.

Curelele echipate cu piese metdlice, fermoar sau chei purtate in buzunarul din
spate pot deteriora tapiteria scaunului. Asigurati-va ca scaunele nu se uda, poate
afecta siructura pielii. Unele materiale pot provoca decolorarea suprafetei tapiteriei
scaunului,

Reglarea pozitiei scaunului inainte/inapoi

Peniru a deplasa scaunului inainte sau inapoi:

1. Tragetiin sus si finefi gpasat parghia de reglare a scaunului {1).
2. Mutati scaunul in porzitia dorita.
3. Eliberati maneta si asigurati-va ca scaunul este blocat in pozitia corecta.

‘ Inainte de a conduce, reglati pozitia scaunului si asigurati-va ca scaunul este bine
blocat incercand sa- deplasati in directia inainte-inapoi fara a trage de parghie.
Daca scaunul se misca acesta nu esfe blocat corect.




2.7. Compartiment de depozitare care se deschide - sub
scaun

Pentru a deschide compartimentul de depozitare de sub scaun, stati langa scuter,
infroduceti cheia in incuietfoarea compatimentului (A) si rofiti-o spre dreapta.
Incuietoarea va fi eliberata. Apoi ridicati usor scaunul spre volan.

| SFAT

i

. Ridicati usor scaunul pentru a va
| asigura ca compartimentul de

| depozitare a fost inchis.

Pentfru a inchide compatimentul de depozitare, coborati scaunul si impingeti ferm in
jos. Asigurati-va ca compartimentul a fost bine incuiat.

AVERTIZARE
ATENTIE
Cand inchideti compartimentul de
depozitare, aveti grija sq nu va prindeti In climatele reci si umede, din cauza
mainile sau alte parti ale corpului. inghetului, incuietorile pot sq nu

functioneze corect.

ATENTIE e

In Inainte de a condue, asigurati-va
ca capacul din spate este inchis.
Daca capacul din spate nu este inchis,
se pot deteriora balamalele.

Asigurati-va ca nu se afla nimic langa
incuietaore si carligul haionului cand il
inchideti, deoarece acest lucru poate
deteriora zavorul.




2.8. Deschiderea cutiei de depozitare din spate

Pentru a deschide compartimentul de depozitare din spate, introduceti cheia in
incuietoare (1), rofiti-o spre dreapta si ridicati  capacul compartimentului de
depozitare.

Pentru a inchide compartimentul de depozitare, coborati capacul superior,
introduceli cheia in incuietoare (1) si rofiti-o spre dreapta in timp ce impingeti
capacul superior. Dupa accea, rofiti cheia spre stanga, compartimenful de
depozitare va fi blocat.

2.9. Frana de parcare

Scuterul a fost echipat cu o frana de parcare datorita careia este posibila
imobilizarea scuterului. Acesta poate fi activat folosind incuietoarea situata in partea
stanga a ghidonului (vezi sectiunea 2.4.3).



2.10. Centura de siguranta (*optiune)

Centura de siguranta-prindere/desprindere

Pentru a fixa cenfura de siguranta, apasati carligul metalic (1) in catarama (2).
Prinderea curelei este insotita de inchiderea caracteristica a zavorului cu catarama.

Centura se desface prin apasarea butonului (A) din catarama.

* Centura de siguranta nu vine standard. Este o optiune suplimentara la cumpararea

unui scuter.

AVERTIZARE

Pentrua a asigura protectia conform intentiei, centurile de siguranta trebuie reglate cat mai strans posibil.
Cu toate acestea, confortul pasagerului trebuie mentinut. Centura ajustata lejer reduce mult protectia

pasagerilor.

Trebuie sa verificati, daca nimic nu blocheaza catarama. Acest lucru poate impiedica fixarea in
siguranta a centurii. Sectivnea de talie a centurii de siguranta trebuie plasata cat mai jos posibil pe
solduri, nu in talie. In cazul in care sectiunea centurii abdominale este prea inalta in talie, creste riscul de

a rani in cazul unvi accident.

AVERTIZARE

Pentru o protectie maxima in timpul conducerii, folositi
intotdeauna centurile de siguranta.

Nu desfaceti centura de siguranta in timpul conducerii. Acest
lucru poate duce Is pierderea controlului friciclului si Is un
accident care poate duce la moarte, vatamari grave sau
pagube materiale.

Nu puteti purta centurile de siguranta rasucite . Cureaua rasucita
nu isi indeplineste bine sarcina. In cazul unei coliziuni, poate
chiar taia pielea.

Asigurati-va ca banda este dreapta si nu rasucita.

AVERTIZARE

Daca centura sau catarama
centurii  de siguranta este
deteriorata, aceasta trebuie
inlocuita imediat.

Pe vreme insorita, centurile se
incalzesc acest lucru poate
provoca arsuri sugarilor  si
copiilor.
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Inspectia periodica

Toate centurile de siguranta frebuie
verificate periodic pentru a verifica
uzura sau orice fel de deteriorare.
Toate piesele detericrate frebuie
inlocuite cat mai curand posibil.

Centurile trebuie sa fie uscate si curate.

Centurile de siguranta trebuie sa fie
uscate si curate. Daca curelele sunt
murdare acestea pot si curatate
folosind sapun bland si apa calda.

Nu  folositi  inalbiter,  coloranti,
detergenti puternici sau materiale
corozive, deoarece acestea pof
deteriora si slabi materialul.

AVERTIZARE

Trebuie avut grija sa nu deteriorati
cureaua sau accesorile curelei. Daca
cureauaq sau accesoriile sunt
deteriorate, cureauva trebuie inlocuita.

Trebuie avut grija pentru a evita
contaminarea curelelor cu uleiuri,
substante chimice si in specidl,
electrolitul bateriei. Contaminarea cu
uleiuri poate fi indepartata cu apa si un
sapun bland.

In caz de vuzura, contaminarea sau
deteriorare a curelei, inlocuiti cureaua.

Dupa o coliziune grava, este necesara
inlocuirea intregii unitati de centurq,
chiar daca deteriorarea ecesteia nu
este evidenta.

3. Baterii siincarcator

ATENTIE

Asigurati-va ca reincarcati
complect bateriile de fiecare
data, alifel bateriile isi vor
pierde durata de viata mai
repede decat se asteapta de
catre producator.

| SFAT

AVERTIZARE

Incarcati bateriile in timpul zilei intr-o
camera bine ventilata, neexpusa
direct la soare.

Nu incarcati bateria in locuri umede
sau pe timp de ploaie.

ATENTIE

Incdinte de prima
vtilizare a scuterului,
este necesar sa
incarcati complet
bateriile.

Dupa incarcarea bateriei, conduceti un scuter timp de cateva
minute penttru a verifica daca este suficient de
Performanta bateriei variaza in functie de stilul de conducere al

incarcat.

. scuterului (pornire frecventa,oprire, rampe, teren denivelat), ceea ce
| afecteaza si descarcarea mai rapida a bateriei. La temperaturi
' scazute, bateria poate reactiona cu intarziere, iar raza de actiune

. poate fi redusa.




INCARCAREA BATERIILOR
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. Opriti scuterul cu cheia si scoateti-o din contact.

Deschideti capacul care fixeaza priza de incarcare.

Introduceti stecherul incaractorului in priza de incarcare a scuterului.

Conectati cablul de alimentare la priza de incarcare 230 V. Incarcatorul va
incepe sq se incarce si LED-urile (rosii) se vor aprinde, ceea ce inseamna ca
functioneaza. La incarcare, conducerea scuterului nu este posibila - functia de
imobilizare este activata.

Cand incarcarea este completa, LED-ul va deveni verde, indicand ca

incarcarea este completa. Timpul de incarcare este de aproximativ 4-6 ore.

. Dupa ce incarcarea este completa , deconectati imediaf incarcatorul de la
priza.
. Opriti stecherul incarcatorului de la priza de incarcare a scuterulul. Scuterul este

din nou gata de utilizare.
AVERTIZARE

Producatorul nu este responsabil pentru
incarcarea necorespunzatoare.

INCARCAREA BATERIILOR
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Opriti scuterul cu cheia si scoateti-o din contact.

Deschideti capacul care fixeaza priza de incarcare.

Infroduceti stecherul incaractorului in priza de incarcare a scuterului.

Conectati cablul de alimentare la priza de incarcare 230 V. Incarcatorul va
incepe sq se incarce si LED-urile (rosii) se vor aprinde, ceea ce inseamna ca
functioneaza. La incarcare, conducerea scuterului nu este posibila - functia de
imobilizare este activata.

Cand incarcarea este completa, LED-ul va deveni verde, indicand ca
incarcarea este completa. Timpul de incarcare este de aproximativ 4-6 ore.
Dupa ce incarcarea este completa , deconectatfi imediat incarcatorul de la

priza.

. Opriti stecherul incarcatorului de la priza de incarcare a scuterului. Scuterul este

din nou gata de utilizare.
AVERTIZARE

Producatorul nu este responsabil pentru
incarcarea necorespunzatoare.




AVERTIZARE

AVERTIZARE Trebuie retinut ca reincarcarea prea frecventa a betriilor
) va duce la o pierdere ireversibila a capacitatii acestora.
Nu expuneti bateriile la temperaturi sub -
10°C sau peste 50° C. Utilizati numai incarcatorul de baterie furnizat. Nu utilizati
alte dispozitive de acest fip .
Daca bateriile sunt deschise. Raspunderea

producatorului expira si toate In niciun caz, ciclul de incarcare nu frebuie

revendicarile sunt anulate. intrerupt.Incarcatorul bateriei este echipat cu ur
) indicator care semnalizeaza sfarsitul procesului de

Dupa incarcare nu lasati  stecherul incarcare.

incarcatorului conectat la  scuter,

deoarece acest lucru va cauza o scadere Pentru a asigura o durata de viata mai lunga, bateric

a puterii si o reducere temporara @ trebuie incarcata imediat ce indicatorul de alimentare s

autonomiei. apropie de zona rosie. Utilizarea luminilor va afect

= - » . consumul bateriei; prin urmare, raza de actiune
e vehiculului este redusa in consecinta.

AVERTIZARE

AVERTIZARE Trebuie retinut ca reincarcarea prea frecventa a betriilor
va duce la o pierdere ireversibila a capacitatii acestora.
Nu expuneti bateriile la temperaturi sub -

10°C sau peste 50° C. Utilizati numai incarcatorul de baterie furnizat. Nu utilizati

alte dispozitive de acest tip .

Daca bateriile sunt deschise. Raspunderea
producatorului expira si toate In niciun caz, ciclul de incarcare nu trebuie

revendicarile sunt anulate. intrerup‘t.lnccrcotorul bateriei este echipat cu un
indicator care semnalizeaza sfarsitul procesului de

Dupa incarcare nu lasati stecherul incarcare.

incarcatorului conectat la  scuter,

deoarece acest lucru va cauvzd o scadere

a puterii si © reducere temporara a

autonomiei.

Pentru a asigura o durata de viata mai lunga, bateria
trebuie incarcata imediat ce indicatorul de alimentare se
apropie de zona rosie. Utilizarea luminilor va afecta
consumul bateriei; prin urmare, raza de actiune a
————— yehiculului este redusain consecinta.
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PORNIRE

fiti cheia in pozitia O . y - Ak
o I tatorul modului de conducere in porzitia D( inainte), R {
Setati comu

pa—

nt eliberate.
Asi ti-va ca toate franele(inclusiv franele de parcare) su

= i in siguranta.

Asigurati-va ca puteti incepe sa conduceti in sig

Roftitiincet pedala de acceleratie.

SIS

AVERTIZARE!

Daca maneta este rotita prea
repede, scuterul se va misca foarte

rapid.

AVERTIZARE!
Fiecare dintre Qcesti factori afecteqzq nNumarul de km parcursi,

Pentru uvtilizarea cqt mai economicq a tricicluluj reducand costurile de incarcare g beteriej sj
reparatii, vg r'ugam sa retinet; urmatoarele:

* Scuterul trebyje $q functioneze farg probleme Accelereazq moderat. Nu miscati scuterul
violent si ny sch

* Conduceti scuterul la vitezg Mmoderata . cy cat vitezq scuterului este mai mare, cuy atat
este mai mare consumul bateriei.

* Anvelopg necesitg ingrijire. Mentineti Presiunea prescrisq in anvelope.Presiuneq incorectq
-atat preq mare, cat si preq scazuta - provogcqg vzura inutila g anvelopelor. Presiuneqg
aerului din anvelope trebuje verificata cel putin odata pe luna.

* Pastrati scutery) in stare buna. Pentru a reduce consumul bateriej sj costurile de intretinere,

urmati programu obisnuit de intretinere.

Pastrati scutery| curat. FASTER MAX trebuie sq fie lipsit de substante corozive. Este foarte

important 5q preveniti acumularea de noroj Praf, gheatq etc, Pe sasiul scuteruluyi. Aceastg

sarcina inutilg Poate duce Ig Crestereq consumului de baterie si la coroziune.

e Nu Supraincarcati scuterul. Incarcaturile inutile nuy trebuie transportate. Sarcina Creste |
consumul bateriei. :’




OPRIRE S| PARCARE

1. Eliberati acceleratia.

2. Folositi frana fata si spate simultan si uniform.
3. Daca vehiculul este imobilizat pentru o perioada mai lunga:

a. folositi frana de parcare
b. roftiti cheia in pozitia OFF.

AVERTIZARE

Soferii neexperimentati au tendinta de a abuza
doar frana din spate. Acest luctu determina
distante de franare mai mari si poate duce la
coliziune. Folosirea doar a uneia dintre frane
poate duce la alunecarea rotilor si la
pierderea controlului aspura scuterului. Ar
trebui sa folositi ambele frane in acelasi timp.

AVERTIZARE

Pe masura ce viteza scuterului creste si
distanta de franare creste. Pastrati o distanta
suficienta si sigura fata de vehiculul din fata
dumneavoastra, precum si de alte obstacole.

AVERTIZARE

Franarea in timpul virari poate duce Ila
alunecare si poi la pierderea controlului
vehiculului. Inainte de a incepe o manevra de
directie incetinitii in timp ce conduceti drept
inainte; evitati manevre riscante de franare in
curba.

OPRIRE SI PARCARE

1. Eliberati accelerafia.

2. Folositi frana fata si spate simultan si uniform.
3. Daca vehiculul este imobilizat pentru o perioada mai lunga:

a. folositi frana de parcare
b. rofiti cheia in pozitia OFF.

AVERTIZARE

Soferii neexperimentati au tendinta de a abuza
doar frana din spate. Acest luciu determina
distante de franare mai mari si poate duce la
coliziune. Folosirea doar a uneia dintre frane
poate duce la alunecarea rotilor si la
pierderea controlului aspura scuterului. Ar
trebui sa folositi ambele frane in acelasi timp.

AVERTIZARE

Pe masura ce viteza scuterului creste si
distanta de franare creste. Pastrati o distanta
suficienta si sigura fata de vehiculul din fata
dumneavoastra, precum si de alte obstacole.

AVERTIZARE

Franarea in timpul virarii poate duce la
alunecare si poi la pierderea controlului
vehiculului. Inainte de a incepe o manevra de
directie incetinitii in timp ce conduceti drept
inainte; evitati manevre riscante de franare in
curba.




5. Posibile probleme

Problema

Dupa pornire, scuterul nu porneste.
Nu indica nivelul de incarcare a bateriei.

Cauza problemei

Nicio cheie sau alimentare nu este pormnita.
stecherul bateriei nu este pornit (bateriile nu sunt in

contact).

Baterille sunt complet descarcate,
Deteriorarea modulului de control.
Deteriorarea cutiei de conectare a cablurilor.

Dupa pornire, scuterul nu porneste.
Nivelul insuficient al bateriei.

Pachetul de cablu deterioral.
Deteriorarea/slabirea potentiometrului parghiei

directionale.

Deteriorarea motorului.
Deteriorarea cutiei de jonctiune.

Scuterul este pomit, dar nu merge.

Nivelul scazut al baleriei.

Scuterul este pornit, dar merge foarte
incet.

Nivelul scazuf al baieriei.

Bateriile nu pot fiincarcate.

Bateriile nu sunt pofrivite.

.+ Intrerupatorul principal de pe carcasa este in pozitia
oprit.

«  Priza de incarcare este deteriorata.

» Incarcator incorect.

- Incarcatorul este deteriorat.

4. Date tehnice si informatii pentru utilizator

Marca ELECTRORIDE®

Adresa ELECTRORIDE Sp. z 0.6., Lenarfowicza 19, Krakéw
Tip Scuter electric cu 4 roti
Greutate maxima utilizata 130 kg

Model Faster MAX

Viteza maxima 25km/h

Autonomie la conducere fara opriri * 55km

Lungime 1620 mm

Latime 620 mm

inaliime 1100 mm

Creutate toiala 125/110 kg

Greutatea pieselor care pot fi demontate sau
indepartate.

Baterii acid-gel 30kg / Litiu-on 10kg

Capacitatea de a urca

25°

Motor

1000 W,




Tensiunea nominala (baterie) SX12V =/ 60V =

Incarcator de baterie 2 ampeiii (iesire)

Port USB DA

Distanta de franare 3000 mm

Diametrul rotilor 3.00-10"

Presiunea anvelopelor rotile 2,5 bar

lluminare LED Standard

Semnalizare Standard

Oglinzi Standard

Temperaiura de lucru a pieselor electronice -10°C panala +50°C |
Umiditatea aerului pentru depozitare si utilizare 30% 4'
Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica parametrii tehnici. ‘
Toleranta de masurare 2 15 mm / 1.5 kg / °.

* Valoarea teoretica a intervalului este mai mica daca scuterul este folosit des pe pante, teren neuniform sauv

in apropierea bordurilor.

7. Conditii de garantie

I. Declaratia si asigurarea garantului

Garantul declara si garanteaza detinatorului garantiei ca bunurile vandute de
acesta, denumite obiectul acordului, au fost produse corect in conformitate cu
acordul si specificatiile tehnice si in conformitate cu cele mai bune cunostinte ale
garantului si aplicabile in prezent: regulile de cunostinte tehnice, arta consiructiei si
legea apiicabila. Prin aceasta garantie. Garantul isi asuma raspunderea pentru
defectele produsului care rezulta dintr-o incalcare grava de catre garant a oricareia
dintre obligatile garantului stabilite mai jos.

ll. Raspunderea garantului care rezulta din garantie

1. Garantul va fi raspunzator fata de titularul garantiei peniru orice defecte ale

bunurilor care vor iesi la iveadla dupa data vanzarii obiectului contfratului de
‘f catre cumparator [de caire persoana eligibila) - pana la expirarea periocadei
care rezulta din aceasta garantie, sub rezerva punctului 5 din aceasta
sectiune si cu conditia utilizarii corecte si prevazute,




Garantia acopera numai defecte rezuliate din calitatea necorespunzatoare
a materialului {mai proasta decat a informai producatorul), tehnologie de
productie necorespunzatoare si asamblare necorespunzatoare in ansamblu.

2. Raspunderea garantului pentru defectiunile bunurilor include ambele defecte
ale bunurilor care au fost dezvaluite dupa data vanzari obiectului
contractului de catre cumparator {garaniul), dar aparitia lor a fost dovedita
de catre detinatorul garantiei inainte de acea dataq, precum si acele defecie
aparute dupa vanzarea arficolului din contract, dar pentru care garantul este
singurul responsabil.

3. Garanfia nu acopera daunele produse de cumparator, tert sau forta majora.
De asemened, nu acopera daunele cauzaie de modificarile si /sau inlocuirea
pieselor din afara serviciului profesional. Acesie actiuni au ca rezultat si
pierderea garantiei (aceste activitati frebuie descrise in carnetul de garantie).

4. Raspunderea garatului care decurge din garantie include obligatia de a
inlatura defectele bunurilor, care va fi noiificaia garantfului pana la sfarsitul
perioadei rezultate din garantie. In cazul neinlaturarii defectelor bunurilor la
o data convenita de comun acord de parti sauv cand defectele sunt imposibil
de inlaturat, persoana eligibila va avea dreptul la o reducere

corespunzatoare a pretulli de vamza flor i i
' re al bunurlor in conformitate cu
prevederile codului civil polonez.

5. gé]rr(;:r:}’fu! va fi erlibﬁrc’rlde raspundere in temeiul garantiei daca beneficiarul
i€l, pe cheltuidla sa, nu efectueaza urmat iuni i
Soricaley A Chl matoarele activni in cadrul
* Inspectia periodica frebuie efectuatq cel farziv pan
( a |
3/9/12/18/21 luni de la data chizitiei. P )

6. Garantul es’re.elibero’r de raspundere pentru defectiunile oricaror dispozitive
subansomb_iun, vopsele etc. care au fost folosite pentru execufc’rec;
contractului, daca aceste elemente au fost acoperite e o garantie separata
Q producatorului. In plus, garantia nu acopera uzura naturala, operationala a
elementelor individuale sau reglarea acestora in timpul u’rilizcxri}, in special:

. Deteriorarea sau uzura anvelopelor

. Detericrari ale jantelor

. Reglarea franelor

. Uzura placutelor de frana

. Umiditate si murdarie, de exemplu bateria cu noroi

. explodarea bunului (in special baterile Ia temperaturi scazute —

adica sub 0 grade)



7.

. Daune rezultate din lipsa de diligenta cu privire la intrefinerea
pieselor metalice si cromate

. Ruperea sau stergerea husei scaunului

. Deteriorarea amortizorului

. Incalcarea geometriei cadrului

. Orice deteiorare a motorului din cauza lipsei de ulei cauzata din

vina utilizatorului nu face obiectul reparatiei in garantie.

Orice deteriorare a echipamentului rezultata din vina utilizatorului, inclusiv
cele legate de necunoasterea instructiunilor de utilizare, nu fac obiectul
reparatiei in garantie. Toate reparatiile si modificarile neavutorizate ale

echipamentului interzise; provoaca pierderea garantiei.

In cazul bateriilor trebuie avut grija in primul rand la urmatoarele probleme:

. La prima utilizare sau daca nu a fost folosit o perioada lunga de
timp, bateria trebuie incarcata la maximum, bateria epuizata trebuie

incarcata in 24 de ore.

. Daca scuterul nu va fi folosit o perioada lunga de timp, bateria
trebuie incarcata la maximum si lasata intr-un loc uscat si cald.
Temperatura minima de depcozitare este de aproximativ 10 grade

Celsius.
. Daca scuterul nu este folosit, bateria trebuie reincarcata o data
pe luna.

8. Garantia nu acopera:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

)
h)

Deteriorari ale bateriei cauzate de neincarcarea neregulata sau lipsa
incarcarii.

Deteriorari mecanice si termice si defecte cauzate de acestea.

Reparatii si modificari neautorizate.

Bateriile la care capacul superior a fost scos sau deteriorat.

Instalarea bateriei care este incompatibila cu instructiunile.

Deteriorarea bateriei ca urmare a negdlijentei starii fehnice a sistemului
electric.

Descarcari ale bateriei la tensiunea de repaus sub 8V.

Bateriile utilizate in scuter cu o capacitate si curent de pornire neconform
cu instructiunile producatorului.

Utilizarea unei baterii care nu este in conformitate cu utilizarea prevazuta
si cu recomandarile producatorului.

Produse avariate ca urmare a neglijarrii starii tehnice a scuterului.

Daune rezultate din utilizarea altor piese decat ceve originale oferite de
Electroride.



lll. Termenul garantiei

1. Raspunderea garantului in femeiul prezeniei garantiei incepe in ziua vanzarii
obiectului contractului si se incheie dupa -in cazul:

Scuter -24 luni
Baterie -12 luni

IV. Procedura de reclamatie

1. Titularul garantiei este obligat sa notifice garantul despre defectul constatat al
produsului, care defect a venit evident dupa vanzarea obiectului contractului
-nu mai tarziv de 3 zile lucratoare de la data nofificarii. Documentele care
permit inceperea procedurii de reclamatie sunt dovada origindla de
cumparare si cardul de garantie completat corect. Scuter complet irebuie
livrat la punctul de service. Reclamatiile nu vor fi luate in considerare atunci
cand scuter incomplet este livrat la service.

2. Reclamadtiile in temeiul garantiei frebuie depuse la locul de unde a fost
achizitionat scuier, iar infermatile frebuie sa fie in scris si sa confina o lisia a
defectelor percepute asociate produsului.

3. Luarea in considereare a reclamatiei va avea loc in termen de 14 zile
_lucrcn‘oc:re de la raportarea defectiuniii in service, iar reparatia se va efectua
in termenul convenit cu clientul.

4. Problemele care nu sunt incluse in acest card sunt reglementate de
prevederile relevante ale Codului civil.



8. Functionarea
Intrefinere

Durata de viata a scuterului depinde de utilizare, depozitare, intretinere regulata,
infretinere si curaiare.

Indinte de fiecare condus:

e Verificati si curatati anvelopele Inlocuiti anvelopa daca este necesar. .
Verificati presiunea in anvelopa si umflafi-o daca este necesar (se aplica
numai anvelopelor umflate}.

Verificati starea fapiteriei.

Verificati franele.

Verificati daca toate suruburile sunt bun stranse.

Verificati nivelul bateriei dupa pornirea motorului. o

Curatati murdaria aflata sub partea din spate a sasiului, deoarece poate

coroda dopurile.

Depozitarea

Furnizati o husa sau un ambalaj adecvat pentru a proteja friciclul impotriva rugini si
poluantilor {de exemplu: apa sarata, aer marin, nisip, praf).

Asigurati-va ca panoul de control este oprit {OFF) la sfarsitul calatorie.
Stecherele si prizele frebuie protejate impotriva corcziuni.

Depozitaii baterile numai in incaperi uscate si bine ventilate, la temperaturi cuprinse
intre +5 grade celsius si +40 grade celsius. Temperatura de depozitare preferata: +20
grade Celsius.

Protejati bateriile de descarcarea excesiva. Incarcati complet bateriile.

Daca aveti intrebari suplimentare, va rugam sa consultaii dealer-ul care va va gjuta
| cu placere cu probleme legate de depozitarea si intretinerea bateriei.



Curatarea si ingrijirea

Scavunului si spatarului
Cand curatati pernele, va rugam sa urmati instructiunile de mai jos:

o Curatati scaunul si spatarul cu o carpa umezita cu apa fierbinte. Nu inmuiati
scaunul si spataru.

Utilizaii detergenti usori ,disponibili in comert, pentru a indeparta murdaria.
Petfele pot fi indepartate cu un burete.

Nu utilizati lichide puternice de curatare,cum ar fi solventi sau perii dure.

Nu curatati niciodata cu abur si/sau echipamente de presiune.

Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de uiilizarea produselor de
curatare necorespunzaioare, Piese din material plastic.

Piese de plastic

Toate piesele din plastic ale scuterului trebuie curataie cu egenti de curatare pentru
plastic disponibile in comert.

"
]
-
3
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.

Utilizatii numai perii moi sau bureti. Va rugam sa cititi informatiile despre produs.
Parti electronice

Modul de directie trebuie sters cu o carpa umetzita cu cateva picaturi de detergent
de vz casnic disponibil spre vanzare. Nu folositi unelte abrazive sau ascutite de
lustruit, cum ar fi o perle de sarma sau o perie de metal, deocarece acestea pot
zgaria suprafatfa modulul de directie. Aveti grija sa nu udali componentele
electronice cu apa.



9. Inspeciia periodica

Inspectia periodica l .4 peniru modelul Faster

ELECTRD RIDE

f

Nume Data

Numar VIN Data vanzarii
Inspectie

- i'/eﬁﬁccrea tensiunii bateriei . . . ° . ‘

Verificarea polilor bateriei in ceea ce priveste murdaria . S . . .
Verificarea cantitatii de ulei in angrendjul de franzit ) . . . ) .
Schimbarea uleiului in treapta de tranzitie ° . .
Ulei; inspectoe vizuala peniru scurgeri 7 o o 1 e . . .
Verificarea presiunii sT a starii envelopelor . . . . .
Verificarea sistemuiui de franare B S . . .
Schimbarea placutelor si discurilor de frana . .
Verificarea lichidului de frana in fafa si schimbarea daca estenecesar - - . .| T ¥ .
Schimbarea lichidului de frana .
Inspectie vizuala in ceea ce priveste deteriorarea cadrului, scaunului si | - o . . o .
componentelor din plastic _
Verificarea firelor si a conexiunilor electrice . . . ° .




Verificarea functionarii pieselor mobile si a ruimentilor cu bile, ungerea si
curatarea jocului

Controlul anvelopelor (rotire libera, nivelare, lucru pe osii, siarea anvelopelor,
profil, siarea jantei, presiunea in cazul anvelopelor umflate, jocul axei, eic.)

Verificarea functionarii altor componente detasabile (centura de siguranta,
spatar)

Verfificarea functionarii unitatilor (in timpul festarii-zgomote, viteza, functionare
libera). Daca este necesar verificatti mai intai functionarea fara sarcing, apoi la
sarcina nominala pentru a verifica motorul pentru Uzura sau deteriorare.

Verificareea functionarii suspensiei fata si spate

Verificarea functionarii semnalelor audiu

Verificarea montajului motorului

Verificarea elementelor de prindere

Verificarea sistemului de directie

Verificarea luminitor

Inspectie pana 3 luni:

Data, semnatura si stampila

Inspectie pana 9 luni:

Datq, semnatura si stampila

Inspectie pana 12 luni:

Daia, semnatura si stampila

Inspectie pana 18 luni:

Data, semnatura si stampila

Inspectie pana 21 luni:

Data, semnatura si stampila

-




